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Für alle Verschlüsse ist ein Stopfen notwendig.

Dazu geeignete Verschlüsse

1008
Stopfen
weitere Informationen auf Seite 100

Schraubkappe für Dichteinlage 
gammastrahlenbeständig GL18
Artikelnummer: 1800 210
weitere Informationen auf Seite 85

Schraubkappe für Dichteinlage GL18
Artikelnummer: 1800 203
weitere Informationen auf Seite 84

Schraubkappe mit Dichtkonus GL18
Artikelnummer: 1800
weitere Informationen auf Seite 87

Schraubkappe mit Dichteinlage GL18

Artikelnummer: 1854
weitere Informationen auf Seite 86

Artikelnummer: 1840
weitere Informationen auf Seite 86

Artikelnummer: 1835
weitere Informationen auf Seite 86

Einlagen aus geschäumtem PE,  
einseitig Alu-kaschiert,  
Rückseitig Polyester-kaschiert.

Butyleinlagen rotbraun,  
beidseitig PTFE-kaschiert.

07 1810 131 20 07 1810 141 00

Diese hochwertige Gewindeflasche ist hergestellt 

aus Glas der hydrolytischen Güteklasse I.

Dazu geeignete Verschlüsse: alle Stopfen und Ver-

schlusskappen mit einem GL 18-Gewinde.

GL
18

Gewindeflasche 10 ml

Material Farbe Höhe Durchmesser Wandstärke Randvoll-
Volumen Gewinde VPE Artikel-Nr.

Glas klar 45 mm 24 mm 1,2 mm 11,4 ml 18 x 3,0 mm 165 Flaschen 07 1810 131 20

Glas braun 45 mm 24 mm 1,2 mm 12,5 ml 18 x 3,0 mm 154 Flaschen 07 1810 141 00


